












Abgesichert 
durch einen 
bewährten 
Namen

TimberTech, der 
führende Innovator im 
Bereich Terrassen aus 
Verbundwerkstoff, ist das 
einzige Unternehmen, 
das einen hochwertigen 
Zaun fertigen konnte, der 
so lange hält und so gut 
aussieht.

FenceScape wird aus 
wiedergewonnenen 
Holzfasern und 
reinem Kunststoffharz 
hergestellt. Farbe, 
Aussehen und Größe 
sind gleichbleibend. 
FenceScape-Zäune sehen 
Jahr für Jahr wie neu 
aus, im Gegensatz zu 
Holzzäunen, die oft grau 
werden oder erhebliche 
Instandhaltungsarbeiten 
erfordern. Außerdem 
gibt es bei FenceScape-
Komponenten zahlreiche 
Designmöglichkeiten.

Allgemeine Pflege
Obwohl FenceScape-Komponenten pflegeleicht sind, sollten sie dennoch 
regelmäßig gereinigt werden, damit die Schönheit des Produkts erhalten 
bleibt. Die Häufigkeit der Reinigung ist abhängig von der geografischen 
Lage und den Umweltbedingungen. Zur regelmäßigen Reinigung sollten 
ökologisch unbedenkliche Reinigungsmittel wie z.B. Corte Clean 
(http://www.corteclean.com) verwendet werden. Befolgen Sie die 
Anwendungshinweise des Herstellers.

Normales Abspülen mit einem Schlauch wird empfohlen. Das Abspülen 
kann jedoch auch unter Druck erfolgen. Der empfohlene Maximaldruck 
für FenceScape-Produkte beträgt 1200 psi. Es sollte eine Fächerdüse 
verwendet werden und das Absprühen muss in Richtung der Holzmaserung 
oder der Zaunbretter erfolgen, damit die Oberfläche des Zauns nicht 
beschädigt wird. Achten Sie darauf, dass Sie das Material nicht beschädigen 
und beachten Sie  beim Arbeiten mit einem Hochdruckreiniger stets die 
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Entfernung von Graffiti
Um Graffiti von der Oberfläche von FenceScape-Produkten zu entfernen, 
sollten Sie das Produkt „Motsenbocker’s Lift Off #4” (http://www.liftoffinc.
com) versuchen. Die beste Methode besteht darin, Lift Off #4 aufzutragen 
und dann einwirken zu lassen. Der Hersteller empfiehlt 3 Minuten, aber 
das Reinigungsverfahren wird erleichtert, wenn man die Lösung eine 
Stunden lang auf dem Zaunbrett wirken lässt. Nach dem Eindringen des 
Reinigungsmittels sollten Sie die Oberfläche über der Verschmutzung mit 
einer nichtscheuernden Bürste bearbeiten. Wiederholen Sie den Vorgang, 
bis die Verschmutzung entfernt ist. Falls gewünscht, können Sie eine 
kleine Picke oder eine Feilenspitze verwenden, um die Farbe aus dem 
Prägemuster zu entfernen.

MONTAGEANLEITUNG UND BEFESTIGUNGSMETHODEN

PFLEGE UND REINIGUNG

Kratzer, Kerben, Schnitte und Furchen
Setzen Sie die Pfosten. Auch wenn nicht erforderlich, können die 12,7  x 
12,7 cm-Pfosten (5” x 5”) mit Holz, Stahl oder Beton verstärkt werden. 
Pfostenabdeckungen erfordern stets zusätzliche Verstärkung. 

Dies lässt sich mit Hilfe eines Lötkolbens erzielen. Um optimale Ergebnisse 
zu erzielen, sollte man zunächst Versuche an einem Stück Abfallmaterial 
durchführen, um die beste Wärmeeinstellung zu ermitteln, da sich jeder 
Lötkolben unterschiedlich verhält. Eine abgerundete Spitze ist optimal, um 
das verkratzte Material wieder zu vermischen.

Minwax® Wood Finish™ Stain Markers im Farbton Early American lassen sich 
zum Ausbessern von verstärkten FenceScape-Querbalken, Zaunbrettern 
und Zaunpfosten verwenden. Tragen Sie den Marker einfach auf die 
Schadstelle auf und wischen Sie den überschüssigen Holzlack ab. Trocknet 
zu einer ansprechenden Farbe, die dem FenceScape-Farbton Bergzeder 
ähnlich ist.

Anstreichen, Beizen und Versiegeln
Obwohl nicht erforderlich, kann FenceScape angestrichen oder gebeizt 
werden. TimberTech empfiehlt das Anstreichen nicht und kann keine 
Garantie für das Leistungsverhalten irgendwelcher Beschichtungen des 
Produkts geben. Durch Anstreichen und Beizen werden die Vorteile der 
Pflegeleichtigkeit von FenceScape reduziert und wenn FenceScape einmal 
angestrichen, gebeizt oder versiegelt wird, sind auch weitere Arbeiten 
erforderlich, um das Aussehen zu erhalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Website http://www.fencescape.com.

MONTAGEANLEITUNG UND BEFESTIGUNGSMETHODEN

Bei fachgerechter Installation und Pflege bieten FenceScape-
Zäune viele Jahre pflegeleichten Luxus und Ungestörtheit.

Folgende Punkte sind für die problemlose Installation von 
FenceScape-Produkten wichtig:
•	 Informieren Sie sich vor der Installation über die örtlich geltenden Bauvorschriften.
•	 Machen Sie sich mit der Montageanleitung vertraut.
•	 Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Werkzeuge und Materialien vorhanden sind.
•	 Überprüfen Sie die Lage von erdverlegten Rohrleitungen und Stromkabeln von Versorgungsunternehmen.

Lagerung und Handhabung
•	 Transportieren und lagern Sie FenceScape-Produkte auf einer flachen Oberfläche und decken Sie sie 

mit lichtundurchlässigem Material ab.
•	 Beim Arbeiten mit FenceScape-Produkten und allen anderen Baumaterialien ist das Tragen geeigneter 

Kleidung und die Verwendung von Schutzausrüstung unbedingt erforderlich.
•	 Beim Tragen von FenceScape-Zaunbrettern und Querbalken sollten Sie die Kanten anpacken, um 

besseren Halt zu gewährleisten.
•	 FenceScape-Material beim Entladen niemals auf den Boden kippen.

Wichtige Hinweise, bevor Sie mit der Arbeit beginnen
•	 Standardmäßige Werkzeuge zur Holzbearbeitung können in Übereinstimmung mit den 

Herstelleranweisungen verwendet werden. Stahlverstärkte Querbalken können mit einem 
standardmäßigen Karbidsägeblatt geschnitten werden, was jedoch den Verschleiß der Sägeblätter 
erhöht.

•	 FenceScape ist nur für Zaunanwendungen bestimmt und sollte niemals für andere Zwecke verwendet 
werden.

•	 FenceScape-Zaunlatten sind keine lasttragenden Elemente.
•	 FenceScape-Querbalken sollten nur zum Bau eines Zauns verwendet werden.
•	 Abfallmaterial kann mit normalem Bauschutt entsorgt werden.

Montage von Pfosten und Pfostenabdeckungen
5-1/4” x  5-1/4” (13,3 x 13,3 cm)-Pfosten

1.	 Stecken Sie die Grundstücksumgrenzung ab. Überprüfen Sie die Lage von erdverlegten Rohrleitungen 
und Stromkabeln von Versorgungsunternehmen.

2.	 Graben Sie das Pfostenloch gemäß örtlich geltender Bauvorschriften und Praktiken. Die Tiefe hängt 
von der jeweiligen Region ab. Normalerweise gilt als Faustregel für die Tiefe des Lochs, dass sie 1/3 der 
Pfostenlänge betragen soll. Der Durchmesser des Lochs sollte etwa doppelt so groß wie die Pfostendicke 
sein.

3.	 Setzen Sie den Pfosten in Beton, unter dem sich eine Kiesschicht von etwa 5 bis 10 cm (2“-4“) Dicke 
zur Entwässerung befindet. Richten Sie den Pfosten lotrecht und rechteckig aus. Füllen Sie den Beton bis 
zu etwa 5 cm (2“) unter die Bodenoberfläche. Richten Sie den Pfosten erneut lotrecht und rechteckig 
aus. Spritzen Sie überschüssigen Staub ab. Lassen Sie den Beton 24 bis 48 Stunden trocknen.

4.	 Füllen Sie das Loch um das Pfostenunterteil herum mit Erde auf. Stampfen Sie Erde in und um das 
Loch herum bis auf die gewünschte Höhe. FenceScape-Pfostenabdeckungen erfordern zusätzliche 
Verstärkung.

Pfostenabdeckung 10,2 cm x 10,2 cm (4” x 4”)
1.	 Stecken Sie die Grundstücksumgrenzung ab. Überprüfen Sie 

die Lage von erdverlegten Rohrleitungen und Stromkabeln von 
Versorgungsunternehmen.

2.	 Graben Sie das Pfostenloch gemäß örtlich geltender Bauvorschriften 
und Praktiken. Die Tiefe hängt von der Region ab. Normalerweise gilt 
als Faustregel für die Tiefe des Lochs, dass sie 1/3 der Pfostenlänge 
betragen soll. Der Durchmesser des Lochs sollte etwa doppelt so groß 
wie die Pfostendicke sein.

3.	 Schieben Sie die Pfostenabdeckung über einen 4” x  4” (10,2 x  
10,2 cm)-Pfosten oder über einen Stahlpfosten. Setzen Sie den Pfosten 
und die Pfostenabdeckung in Beton, unter dem sich eine Kiesschicht von 
etwa 5 bis 10 cm (2“-4“) Dicke zur Entwässerung befindet. Richten Sie 
den Pfosten lotrecht und rechteckig aus. Verwenden Sie Klemmkeile, 
falls erforderlich.

4.	� Füllen Sie den Beton bis zu etwa 5 cm (2“) unter die Bodenoberfläche. 
Richten Sie den Pfosten erneut lotrecht und rechteckig aus. Spritzen 
Sie überschüssigen Staub ab. Lassen Sie den Beton 24 bis 48 Stunden 
trocknen.

5.	 Füllen Sie das Loch um das Pfostenunterteil herum mit Erde auf. Stampfen 
Sie Erde in und um das Loch herum bis auf die gewünschte Höhe.

Befestigung der Stützquerbalken
•	 Sützquerbalken können leicht gekrönt sein. Achten Sie darauf, dass Sie die 

Querbalken mit der Krone nach oben montieren.
•	 Die Stützquerbalken sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen der Mittenabstand 

zwischen den Pfosten maximal 2,44 m (8“) beträgt.
•	 1,52 m bis 2,44 m (5’ – 8’) hohe Zäune erfordern drei (3) Stützquerbalken, 1,22 m  

(4’) hohe oder niedrigere Zäune erfordern zwei (2) Stützquerbalken.
•	 Die Stützquerbalken enthalten in der Mitte eine perforierte Stahlplatte, die 

sich mit Hilfe eines standardmäßigen Sägeblatts mit Karbidspitzen leicht 
durchtrennen lässt.

•	 Trennschnitte lassen sich erzielen, indem die Schneidgeschwindigkeit durch den 
Stahlkern reduziert wird.

•	 Aufgrund des integrierten Stahlkerns wird das Fräsen des Querbalkens nicht 
empfohlen.

HINWEIS: Um eine angemessene Stabilität zu erzielen, müssen die 
mittleren Geländeabschnitte von Basket Weave-Zäunen (Korbmuster) 
auf einem Betonbelag aufliegen (der vor der Frostgrenze eingebracht 
werden muss).

Befestigungsanwendungen
Befestigung zwischen Pfosten
•	 Befestigung mit Hilfe der pulverbeschichteten,  

farbangepassten Querbalkenhalterung.
•	 Montieren Sie die Querbalkenhalterung, so  

dass das Zaunbrett um nicht mehr als etwa  
15 cm (6“) über dem unteren und oberen 
Querbalken übersteht.

GATE INSTALLATION

HINWEIS: Flache Pfostenkappen sollten nur für 10,2 cm x 10,2 cm-Pfosten 
(4” x 4”) verwendet werden. Dekorative und interne Pfostenkappen sollten 
nur mit 12,7  x 12,7 cm-Pfosten (5” x 5”) verwendet werden. 

FenceScape-Tore werden ähnlich wie Holztore installiert. Das unten 
gezeigte Tor wurde auf einen Mastabstand bis zu 1,22 m (48“) geprüft. Ist 
zusätzliche Unterstützung erforderlich, empfehlen wir die Verwendung 
eines Stahltorkits. Ein derartiges System ist z.B. Adjust-A-Gate™. Nähere 
Informationen erhalten Sie über die Website des Unternehmens unter 
http://www.jewettcameron.com. 
1.	 Set the posts. Although it may not be required, the 5” x 5” posts can 

be reinforced with wood, steel or concrete Post covers always require 
additional reinforcement.

2.	 Installieren Sie die drei Stützquerbalken in einer „Z“-förmigen 
Anordnung.

3.	 Da der überwiegende Teil des Gewichts im unteren Teil konzentriert 
ist, muss die diagonale Strebe immer so angeordnet werden, dass sie 
den unteren Stützbalken an dem Punkt trifft, wo sich das Scharnier 
befindet.

4.	 Wo zwei Querbalken aufeinander treffen, sollten Sie zur zusätzlichen 
Unterstützung Baukleber einsetzen.

5.	 Vorbohren ist erforderlich. Verwenden Sie wetterbeständige Nr. 8 x 3”  
(7,62 mm)-Schrauben aus rostfreiem Stahl oder hochwertige 
beschichtete Terrassenschrauben.

6.	 Eine horizontale Strebe wird zur Befestigung der Torverriegelung 
verwendet.

7.	 Verwenden Sie drei Befestigungen pro 5-1/2” (13,9 cm)-Brett auf jedem 
Querbalken und zwei Befestigungen für 3-1/2” (8,9 cm)-Bretter.

(Empfehlungen bezüglich der Befestigungen sind dem Abschnitt 
„Befestigung der Zaunbretter“ zu entnehmen).

1,22 m (4’) hohe oder niedrigere Zäune Zäune von 1,52 m bis 2,44 m (5’-8’) Höhe
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Nr. 8 x 3” (7,6 cm)-Schrauben
Vorbohren ist erforderlich.

Auf die Kontaktflächen von 
stahlverstärkten Querbalken 

Bauklebstoff auftragen.
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Diagonale Streben MÜSSEN IMMER so angeordnet 
werden, dass sie den unteren Stützquerbalken an dem 
Punkt treffen, wo sich das Scharnier befindet.

3 Befestigungen pro Brett an jedem Querbalken
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jeder Seite des 
Querbalkens

Pfosten

Querbalken

FenceScape-Verbundzäune bieten dieselbe 
Montageflexibilität wie traditionelles Holz. 
Stilarten wie kompletter Sichtschutz, Palisaden 
mit Zwischenabstand, „Guter Nachbar“ und 
andere kundengerechte Installationen lassen 
sich mit FenceScape-Komponenten leicht 
realisieren. Wie immer sollten Sie sich vor 
der Installation über die örtlich geltenden 
Bauvorschriften informieren.

Querbalkenhalterung

•	 Vorbohren ist bei Verwendung der Querbalkenhalterung nicht 
erforderlich.

•	 Befestigen Sie die Halterung bei Verwendung des internen 4“ x 4“ (10,2 cm 
x 10,2 cm)-Pfostens mit Hilfe von zwei wetterbeständigen Nr. 8 x 2-1/2“ 
(6,4 cm)- Schrauben aus rostfreiem Stahl oder hochwertigen beschichteten 
Terrassenschrauben an der FenceScape-Pfostenabdeckung, und zwar an 
jedem Punkt, an dem ein Querbalken an einem Pfosten befestigt ist.

•	 Befestigen Sie die Halterung am FenceScape-Pfosten mit Hilfe von 
zwei wetterbeständigen Nr. 8 x 1-1/4“ (3,2 cm)- Schrauben aus 
rostfreiem Stahl oder hochwertigen 
beschichteten Terrassenschrauben, 
und zwar an jedem Punkt, an dem ein 
Querbalken an einem Pfosten befestigt 
ist. FenceScape bietet farbangepasste  
Nr. 8 x 1-1/4” (3,2 cm)-Schrauben aus 
rostfreiem Stahl (FSS125MC) an.

•	 Befestigen Sie den Stützquerbalken 
mit Hilfe von zwei wetterbeständigen 
N r.  8  x  1 - 1 / 4 “  ( 3 , 2  c m ) -
Schrauben aus rostfreiem Stahl oder hochwertigen beschichteten 
Terrassenschrauben.

•	 Anwendungen, bei denen Schrauben schräg eingedreht werden, erfordern 
Vorbohren, sowie zwei wetterbeständige Nr. 8 x 3“ (7,6 cm)-Schrauben 
aus rostfreiem Stahl oder hochwertige beschichtete Terrassenschrauben 
an jedem Punkt, an dem ein Querbalken an einem Pfosten befestigt ist.

•	 45º vorgebohrte Löcher sollten 2,5 cm (1”) vom Balkenende und 2,5 cm 
(1”) von der Ober- und Unterkante des Querbalkens entfernt liegen.

Befestigung auf der Vorderseite
•	 Verwenden Sie zwei (2) wetterbeständige Nr. 8 x 3“ (7,6 cm)-Schrauben 

aus rostfreiem Stahl oder hochwertige beschichtete Terrassenschrauben 
an jedem Punkt, an dem ein Querbalken an einem Pfosten befestigt ist.

HINWEIS: Bei Stahlpfosten sind die vom Hersteller empfohlenen 
Befestigungen zu verwenden.

Befestigung der Zaunbretter
•	 Zaunbretter lassen sich wie Holz schneiden und befestigen.
•	 Die Bretter sollten um nicht mehr als etwa 15 cm (6“) über die oberen 

und unteren Stützquerbalken vorstehen.
•	 Befestigen Sie die Bretter entweder mit zwei (2) wetterbeständigen 

1-1/4“ (3,2 cm)-Befestigungsklammern mit 1/2“ (1,27 cm)-Krone, 
zwei (2) wetterbeständigen 1-3/4“ (4,4 cm)-Rillennägeln oder zwei 
wetterbeständigen (2) Nr. 8 x 1-1/4“ (3,2 cm)-Schrauben aus rostfreiem 
Stahl oder hochwertigen Terrassenschrauben an jedem Querbalken. 
FenceScape bietet einen farbangepassten 1-3/4” (4,4 cm)-Rillennagel 
(FSN175MC) und eine farbangepasste 1-1/4” (3,2 cm)-Schraube 
(FSS125MC) an.

•	 Wetterbeständige Befestigungen sind sehr zu empfehlen, um „Ausbluten“ 
aufgrund von feuchtigkeitsbedingter Korrosion zu verhindern.

•	 Anwendungen mit Druckluftpistole: Die gewünschte Tiefe der Befestigung 
lässt sich durch Testen an Abfallmaterial ermitteln.

•	 Abstandhaltung für seitliche Ausdehnung und Schrumpfung ist nicht 
erforderlich; die Bretter sollten jedoch lose zusammenpassen. Ein Zaun 
mit komplettem Sichtschutz lässt sich erzielen.

Befestigung der FenceScape-
Pfostenkappen
•	 Die Kappen können mit Hilfe von Versenknägeln aus rostfreiem Stahl 

oder mit Kitt für Außenanwendungen befestigt werden.




