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Attache dissimulée EDGELoc®

DIRECTIVES D’INSTALLATION ET CONSEILS UTILES

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
• Dans les endroits où la circulation d’air est obstruée, comme des 

applications en pente, un système de dormants d’au moins 38 mm 
(1-1/2 po) est requis.

• Le système de dormants doit être soutenu par une sous-structure sur 
laquelle la terrasse est construite et y être raccordé.

• Pour réduire davantage la dilatation et la contraction, une ventilation 
et une circulation d’air adéquates doivent être envisagées.

• Pour aider au ruissellement des eaux, la terrasse doit présenter une pente 
de 13 mm (1/2 po) pour chaque 2,5 m (8 pi) d’éloignement de la maison.

• N’utilisez pas d’attaches dissimulées EDGELoc pour les installations 
d’escalier.

• Lors de la fixation de haut en bas d’une terrasse en composite TimberTech :
- Ne fixez pas plus près que 19 mm (3/4 po) du bord extérieur de 

chaque planche.
- La réalisation d’avant-trou est requise lorsqu’on se trouve à moins 

de 38 mm (1-1/2 po) des extrémités de la planche et pour des 
températures inférieures à 7 °C (45 °F).

P R O C E S S U S  D ’ I N S T A L L A T I O N

Les attaches dissimulées EDGELoc ont été conçues exclusivement 
pour installer des planches rainurées TimberTech EDGE Premier, 
Prime et Prime+.

Assurez-vous toujours de vérifier et de couper les extrémités coupées 
en usine de toutes les planches pour vous assurer qu’elles sont carrées.

IMPORTANT! Pour garantir une installation adéquate, lisez toutes les 
instructions attentivement et entièrement.

AVERTISSEMENT! Les pièces ont des points et des bords coupants. 
Faites preuve de prudence lors de la manipulation et de l’installation.

RENDEMENT : pour estimer les attaches requises, multipliez la 
superficie en pieds carrés de la terrasse par 1,75 (exemple :  
100 pi2 x 1,75 = 175 attaches)

Maison / extérieur du pont

INSTALLER LA PLANCHE 
SUIVANTE

• Placer la planche suivante contre 
les attaches installées. Soulevez 
légèrement le bord externe de la 
planche installée et faites-la glisser 
dans les attaches.

• Il pourrait être nécessaire de frapper sur les attaches pour obtenir le 
jeu souhaité. Utilisez un morceau de bois destiné aux rebuts contre le 
côté de la planche de terrasse. N’utilisez pas de marteau sur le côté de 
la planche de terrasse, car cela pourrait l’endommager.

• N’enfoncez pas les attaches de façon excessive, car elles créent le jeu 
par elles-mêmes.

OUTILS ET ÉQUIPEMENT REQUIS : • lunettes de sécurité • perceuse sans fil à vitesse variable de 18 V (vitesse et couple définis à un réglage bas pour de meilleurs résultats)
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INSTALLER LA PREMIÈRE PLANCHE

• Les attaches recommandées 
comprennent les attaches 
dissimulées Cortex® et les 
attaches de terrasse assorties 
TOPLoc®. Suivez les directives 
pour la réalisation d’avant-trous 
de TimberTech pour l’attache 
sélectionnée.

AVERTISSEMENT : 
Il n’est pas possible d’utiliser des vis Cortex avec des 
planches cannelées.

COMMENCER À ENFONCER UNE VIS

• Utilisez une perceuse sans 
fil de 18 V à basse vitesse 
et dans un réglage de faible 
couple.

• Enfoncez une vis 
préalablement posée à un angle de 90° dans l’attache jusqu’à ce qu’elle 
entre en contact avec la planche - NE SERREZ PAS DE MANIÈRE 
EXCESSIVE.

• Appliquez une pression vers le bas sur la terrasse tout en enfonçant la vis.
• Tirez les attaches restantes de l’attache installée pour les séparer du reste.
ASTUCE IMPORTANTE : n’enfoncez pas l’attache de façon excessive. Ceci 
rendra l’entrée de la planche suivante difficile. Laisser l’attache légèrement 
desserrée vous permettra d’appliquer la planche suivante et de serrer la 
rangée d’attaches précédente.2 POSITIONNER LES ATTACHES EDGELOC

• Insérez l’attache EDGELoc dans le bord rainuré de la planche. Le trou 
de vissage doit être aligné avec le centre de la solive de soutien.

F R A N Ç A I S E

PLANCHE DE TERRASSE

INCORRECTE CORRECTE

PLANCHE DE TERRASSE

Suite des étapes supplémentaires à l’endos

EDGELoc® Hidden Fastener
I N S T A L L A T I O N  I N S T R U C T I O N S  &  H E L P F U L  T I P S

ADDITIONAL INFORMATION
• In areas with obstructed airflow, such as roofs and on-grade 

applications, a minimum of 1-1/2” sleeper system is required.

 •  Sleeper system must be supported by and connected to  
the substructure over which the deck is built.

 •  To further minimize expansion and contraction, proper 
ventilation and airflow should be considered.

 •  To aid water run-off the deck should slope 1/2" for every  
8' away from the house.

 • Do not use EDGELoc Hidden Fasteners for stair installations.

 •  When top-down fastening TimberTech composite decking: 
- Fasten no closer than 3/4" from outside edge of each board. 
-  Pre-drilling is required when within 1-1/2" of the ends  

of the board and for temperatures below 45 degrees F.

I N S T A L L A T I O N  P R O C E S S

EDGELoc Hidden Fasteners were designed exclusively to 
install TimberTech EDGE Premier, Prime and Prime+ grooved 
boards.

Always be sure to check and cut the factory cut ends of all 
boards to ensure they are square.

IMPORTANT! Read all instructions carefully and completely to 
ensure proper installation.

WARNING! Parts have sharp points and edges. Use caution 
when handling and installing.

COVERAGE: For approximate clips required, multiply the square 
feet of decking by 1.75 (Example: 100 sq. ft. X 1.75 = 175 clips)

INSTALL NEXT BOARD

• Place the next plank 
into position against the 
installed clips. Slightly 
raise the outer edge of the 
plank being installed and 
slide it onto the clips.

• Tapping the board onto the clips may be required to achieve 
the desired gap. Use a scrap piece of lumber against the side 
of the deck plank. Do not use a hammer on the side of the 
deck plank as damage may occur.

• Do not overdrive- clips are self spacing.

TOOLS & REQUIRED:  • Safety glasses   • 18V variable speed cordless drill (Speed & torque limit set to low for best results)
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INSTALL THE FIRST PLANK

Recommended fasteners include 
Cortex® hidden fasteners and 
TOPLoc® color-matched deck 
fasteners. Follow TimberTech 
predrilling guidelines for the 
selected fastener.

WARNING: 
Cortex screws cannot be used with  
scalloped profile boards.

BEGIN DRIVING SCREW

• Use an 18V Cordless drill 
in the low speed and  
low torque setting.

• Drive preset screw at a 
90° angle through the 
clip until first contact with the deck board - DO NOT OVERTIGHTEN.

• Apply downward pressure on the decking while driving the screw.
• Pull the remaining clips off the installed clip to sever the collation.
IMPORTANT TIP: Do not overdrive the clip. This will make next board 
entry difficult. Leaving the clip slightly loose will allow you to apply the 
next board and tighten previous row of clips.

2 POSITION EDGELOC FASTENERS

• Fully insert the EDGELoc fastener into grooved edge  
of plank. Screw hole should be lined up with the center  
of the support joist.

E N G L I S H

INCORRECT CORRECT

DECK BOARDDECK BOARD

Additional steps continued on backside

Sujetador oculto EDGELoc®

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SUGERENCIAS ÚTILES

INFORMACIÓN ADICIONAL

• En áreas con obstrucción del flujo de aire, como techos y aplicaciones a 
nivel, se requiere un sistema de durmientes de 1-1/2" (38 mm).

• La subestructura sobre la que se construye el entablado debe soportar y 
conectarse al sistema de durmientes.

• Para continuar minimizando la expansión y la contracción, se debe 
considerar una ventilación y un flujo de aire adecuados.

• Para evitar la escorrentía, el entablado debe tener una inclinación de 1/2" 
(13 mm) cada 8' (2.5 m) de distancia de la casa.

• No utilice sujetadores ocultos EDGELoc para la instalación de escaleras.

• Cuando se sujeten entablados compuestos TimberTech de arriba hacia 
abajo:
- Sujete a una distancia mínima de 3/4" (19 mm) del borde exterior de cada 

tabla.
- La perforación previa es necesaria cuando se está a 1-1/2" (38 mm)  

de los extremos de la tabla y para temperaturas por debajo de los  
45 °F (7 °C).

P R O C E S O  D E  I N S T A L A C I Ó N

Los sujetadores ocultos EDGELoc se diseñaron exclusivamente 
para instalar tablas con surcos EDGE Premier, Prime y Prime+ de 
TimberTech.

Siempre asegúrese de verificar y cortar los extremos cortados en 
fábrica de todas las tablas para garantizar que sean cuadradas.

¡IMPORTANTE! Lea todas las instrucciones cuidadosamente y por 
completo para garantizar una instalación correcta.

¡ADVERTENCIA! Las piezas tienen puntas y bordes filosos. Tenga 
cuidado durante la manipulación e instalación.

COBERTURA: para la cantidad aproximada de clips necesaria, 
multiplique los pies cuadrados del entablado por 1.75 (ejemplo: 
100 pies cuadrados x 1.75= 175 clips)

Casa / Exterior de la cubierta

INSTALACIÓN DE LA TABLA 
SIGUIENTE

• Coloque el tablón siguiente 
en posición, contra los clips 
instalados. Eleve levemente el 
borde externo del tablón que se 
instalará y deslícela en los clips.

• Puede ser que necesite golpear el tablón con suavidad hacia los clips 
para lograr el espacio deseado. Coloque un trozo de madera de sobra 
contra el costado del tablón del entablado. No utilice un martillo en el 
costado del tablón del entablado, ya que puede provocar daños.

• No los ajuste demasiado, los clips se separan automáticamente.

HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS NECESARIOS: • Gafas de seguridad • Taladro inalámbrico de velocidad variable de 18 V (límite de velocidad y par establecido en bajo para mejores resultados)
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INSTALACIÓN DEL PRIMER TABLÓN

• Entre los sujetadores 
recomendados se incluyen los 
sujetadores ocultos Cortex® y 
los sujetadores de entablados 
TOPLoc® del mismo color. Siga los 
lineamientos de TimberTech sobre 
perforación previa para el sujetador 
seleccionado.

ADVERTENCIA: 
Los tornillos Cortex no pueden utilizare con tablas de 
perfil ondeado.

COMIENCE A INSERTAR EL TORNILLO

• Utilice un taladro 
inalámbrico de 18 V con la 
configuración de velocidad 
y par bajos.

• Inserte el tornillo 
precolocado a un ángulo de 90° a través del clip hasta que haga un primer 
contacto con la tabla del entablado - NO AJUSTE DEMASIADO.

• Ejerza presión hacia abajo sobre el entablado mientras inserta el tornillo.
• Retire el resto de los clips del clip instalado para dividir la tira.
SUGERENCIA IMPORTANTE: no ajuste el clip demasiado. Esto dificultará 
la entrada de la tabla siguiente. Dejar el clip un poco suelto le permitirá 
colocar la tabla siguiente y ajustar la hilera anterior de clips.

TABLA DEL ENTABLADOTABLA DEL ENTABLADO

INCORRECTO CORRECTO

2 POSICIONAMIENTO DE LOS SUJETADORES EDGELOC

• Inserte por completo el sujetador EDGELoc en el borde con surcos del 
tablón. El orificio del tornillo debe estar alineado con el centro de la 
viga de apoyo.

E S P A Ñ O L

Los pasos adicionales continúan al dorso

TTEDGELOCINSTR (0521)
ELOC55 · ELOC250
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DECK BOARD

offset 1/8¨

Butt Joint

offset 1/8¨

DECK    BOARD

PLANCHE DE     TERRASSE TABLA DEL    ENTABLADO

7/32”
7/32” 7/32”

COMPLETING BOARD 
INSTALLATION

• Check gapping between boards 
for consistency.  
Apply hand pressure to ensure 
board is fully installed.

• With the next board installed, 
go back and tighten the 
previous row of clips.

• To complete the installation, recheck all connections  
and tighten the loose clips.

• Repeat steps until deck is complete.
• The last deck board will need to have the outside edge 

attached using Cortex or TOPLoc fasteners.
• It may be necessary to rip the last board to fit.

Designed exclusively for TimberTech by FastenMaster®

I N S T A L L A T I O N  P R O C E S S
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HOW TO INSTALL AT BUTT JOINTS

• Joists at butt joints must be  
doubled up for proper  
fastener attachment.

• Install fasteners as detailed  
in illustration. Note that 
the left and right clips have 
been placed approximately 
1/8" offset from center to 
accommodate the legs of the clips.

WARNING: 
Do not use 2 clips only at butt joints

DEC
K BOARD

INCORRECT

DEC
K BOARD
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7 HOW TO INSTALL ON ANGLES

• When the deck is located in a corner of the house, start  
with a small triangular piece of decking in the corner and 
work your way out.

• It is important to center the clip on the joist for proper 
installation.

REMOVING AND REPLACING A DECK BOARD

• Remove the screws on both sides of board to be  
replaced using the provided T15 bit.

• Take care to not damage the deck boards on either  
side of the gap.

• You can now pry up your deck board without damage.
• Before installing a new board, clear all debris from  

the top of the exposed joist.
• To replace a board, install EDGELoc clips into one side  

of the exposed grooves. The clips should be left just slightly 
loose to facilitate installation of the subsequent deck board.

• Once the board is set into position, use EDGELoc Clips,  
Cortex or TOPLoc to fasten the remaining edge  
of the replacement board.

WARNING: 
Cortex cannot be used with scalloped profile boards.

PLANCHE DE TERRASSE

décalage 3 mm 
(1/8 po)

décalage 3 mm 
(1/8 po)

3 mm (1/8 po)

TERMINER L’INSTALLATION 
DES PLANCHES

• Vérifiez la constance du jeu entre 
les planches. 
Appliquez une pression manuelle 
pour vous assurer que la planche 
est complètement installée.

• Alors que la planche suivante 
est installée, serrez la rangée 
d’attaches précédente.

• Pour terminer l’installation, revérifiez toutes les connexions et 
serrez les attaches desserrées.

• Répétez les étapes jusqu’à ce que la terrasse soit terminée.
• Il faudra fixer le bord extérieur de la dernière planche de terrasse 

avec des attaches Cortex ou TOPLoc.
• Il pourrait être nécessaire d’enlever la dernière planche pour 

réaliser l’ajustement.

Conçu exclusivement pour TimberTech par FastenMaster®

P R O C E S S U S  D ’ I N S T A L L A T I O N
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COMMENT INSTALLER AUX  
JOINTS D’ABOUT

• Les solives aux joints d’about 
doivent être doublées pour 
permettre une installation 
adéquate des attaches.

• Installez les attaches, comme 
indiqué dans l’illustration. Veuillez 
noter que les attaches gauche et 
droite ont été placées à environ 3 mm (1/8 po) décalé du centre pour 
accommoder les pattes des attaches.

AVERTISSEMENT : 
N’utilisez pas 2 attaches uniquement aux joints d’about
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7 COMMENT INSTALLER EN ANGLE

• Lorsque la terrasse se trouve dans un coin de la maison, commencez 
avec une pièce triangulaire de terrasse dans le coin et continuez vers 
l’extérieur.

• Il est important de centrer l’attache sur la solive pour une installation 
adéquate.

RETIRER ET REMPLACER UNE PLANCHE DE TERRASSE

• Retirez les vis des deux côtés de la planche à remplacer en 
utilisant l’embout T15 fourni.

• Prenez soin de ne pas endommager les planches de terrasse 
de l’un ou l’autre des côtés du jeu.

• Vous pouvez maintenant faire un effet de levier sur votre 
planche de terrasse sans créer de dommages.

• Avant d’installer une nouvelle planche, nettoyez tous les débris 
du haut de la solive exposée.

• Pour remplacer une planche, posez les attaches EDGELoc d’un 
côté des rainures exposées. Les attaches doivent être laissées 
légèrement desserrées pour faciliter l’installation de la planche 
de terrasse subséquente.

• Une fois que la planche est posée, utilisez des attaches 
EDGELoc, Cortex ou TOPLoc pour fixer le bord restant de la 
planche de rechange.

AVERTISSEMENT : 
Il n’est pas possible d’utiliser des vis Cortex avec des planches cannelées.

TABLA DEL ENTABLADO

nclinación de 
1/8" (3 mm)

nclinación de 
1/8" (3 mm)

1/8" (3 mm)

FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE 
LAS TABLAS

• Verifique los espacios entre 
las tablas para garantizar la 
uniformidad. 
Ejerza presión con la mano para 
garantizar que la tabla quede 
completamente instalada.

• Una vez que la tabla siguiente 
quede instalada, regrese y 
ajuste la hilera anterior de clips.

• Para finalizar la instalación, vuelva a verificar todas las conexiones y 
ajuste los clips sueltos.

• Repita los pasos hasta finalizar el entablado.
• El borde externo de la última tabla del entablado deberá acoplarse 

utilizando sujetadores Cortex o TOPLoc.
• Es posible que sea necesario quebrar la última tabla para que entre.

Diseñado exclusivamente por FastenMaster® para TimberTech

P R O C E S O  D E  I N S T A L A C I Ó N
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CÓMO REALIZAR LA INSTALACIÓN  
EN UNIONES A TOPE

• Las vigas de las uniones a tope 
deben ser dobles para un acople 
de sujetadores adecuado.

• Instale los sujetadores en 
función de lo que se detalla en la 
ilustración. Tenga en cuenta que 
los clips izquierdo y derecho se 
han colocado a una inclinación de 1/8" (3 mm) del centro para que 
entren las patas de los clips.

ADVERTENCIA: 
No utilice 2 clips solo en uniones a tope
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7 CÓMO REALIZAR LA INSTALACIÓN EN ÁNGULOS

• Cuando el entablado esté ubicado en una esquina de la casa, 
comience con un pequeño trozo triangular de entablado en la 
esquina y continúe trabajando desde ese punto.

• Es importante centrar el clip en la viga para garantizar una 
instalación correcta.

RETIRO Y REEMPLAZO DE LA TABLA DEL ENTABLADO

• Retire los tornillos de ambas costados de la tabla a reemplazar 
utilizando la broca T15 provista.

• Tenga cuidado de no dañar las tablas del entablado en ninguno de los 
costados del espacio.

• Ahora puede levantar la tabla del entablado sin provocar daños.
• Antes de instalar una nueva tabla, limpie toda la suciedad de la parte de 

arriba de la viga expuesta.
• Para reemplazar una tabla, coloque los clips EDGELoc en uno de los 

costados de los surcos expuestos. Los clips deben quedar levemente 
sueltos para facilitar la instalación de la próxima tabla del entablado.

• Una vez que la tabla esté posicionada, utilice clips EDGELoc, Cortex o 
TOPLoc para sujetar el borde restante de la tabla de reemplazo.

ADVERTENCIA: 
Cortex no puede utilizarse con tablas de perfil ondeado.

E N G L I S H F R A N Ç A I S E E S P A Ñ O L


